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Instruktion:
1) Bland 1 del vand og 3 dele pulver. Omrøres grundigt. 
2) Bland kun den mængde, der skal bruges. 
3) Genanvend ikke en gammel portion. Bland en ny, frisk portion. 
4) Husk at sætte låget på spanden, når der holdes pause. 
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Pulverspartel er en unik spartelmasse af særdeles høj kvalitet. Bland pul-
veret med vand, rør godt og spartelmassen er færdig og klar til brug. Det 
er muligt at tilsætte farvepigment når pulverspartlen blandes. Det er også 
muligt at blande de forskellige farver og opnå en helt specifik farve.  

Pulverspartel er velegnet til at reparere knaster, revner mm. med en dybde på 
op til 15mm. Pulverspartel accepterer alle typer overfladebehandling. Der er 
ingen udløbsdato på det rå pulver. Husk blot at holde spanden tæt lukket og 
bland kun den mængde pulverspartel, som du skal bruge.

 Grønt
produkt

Pulverhærder
Brug for en endnu mere hårdfør spartel?
Ved at tilføje Pulverhærder, når pulverspartlen blandes opnås en endnu mere modstandsdygtig 
spartel. Hærderen er dermed et populært tilvalg i gulvbranchen til hårdttræsgulve. Pulverhærderen 
forkorter spartelmassens tørretid og gør, at spartelmassen kan håndtere hårde børsteteknikker. 
Blandingsforhold: Erstat 10-20% af vandet til pulverspartel-blandingen med Pulverhærder. 

Pulverspartel kan klare børstning og er perfekt 
til større reparationer. 


